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Werkstotthondbuch

DEUTZ

FL 912

1.2.2. KURZBESCHREIBUNG DER MOTOREN
F 3/4/6 L 912

Die luftgekuhlten Deutz - Dieselmotoren
F 3/4/6 L 912 arbeiten im Viertakt-Verfchren
mit Direkteinspritzung. Sie werden, wegen

ihres gleichartigen gemeinsom
beschrieben. ’
In einem Kurbel ous Gulleisen lauft

die Kurbelwelle in oustouschbaren Fertig-
logern. Alle Lagerstellen werden durch
eine Schmierslpumpe mit Drucks! versorgt
Geschmiedete Plevelstongen, die gleich-
folls mit Fertig ousgestattet sind,
verbinden die Kurbelwelle mit den Leicht-
metall-Kolben, die bei Motoren mit hohen
Nennleistungen durch einen Olspritzstrohl
gekihlt werden. Nach unten ist das Kurbel -
gehtuse durch eine Olwanne
Diese kann wohlweise cus GuBeisen oder
aus Blech gefertigt sein. Durch die Ausfuh-
rung der Olwanne wird die Motorschriigloge
bestimmt, Die zuldssige
ist deshalb ous der jeweiligen Anleitung
des Gergte-Herstel Iou, der den Motor ein~
baut, zu entnehmen. Oben sind ouf dem
;(urbolgehum die Zylindereinheiten be-
estigt.

Den vorderen AbschluBl des Kurbelgehsuses
bildet ein Leichtmetall-Deckel, on dem
dm':g‘hlgd;luse, die lic:itucsdim m(:“
e eine Riemenspannro
éstigt sind. Noch Abnohme des Deckels
sind simtliche Zohnrsder des Motors zu~-
ginglich. Der Antrieb des Kuhl
und der Lichtmoschine erfolgt Keilrie-
men. Die ouf der Kurbelwelle befestigte
Keilriemenscheibe tragt Marken fUr den
oberen T t und den Fi *
Ein glold; Ils om mﬁ o go-
igter To fonzei: n-
e
einstimmen,
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Hinter der Keilriemenscheibe befindet sich
beim 6-Zylinder-Motor ein Schwingungs-
dampfer, der in besonderen Fillen auch beim
4-Zylinder-Motor vorgesehen ist,

In der NormalousrUstung liegt neben dem
Kuhlgeblase dos Luftfilter, das in besonderen
Fallen mit einem Vorabscheider cusge-
rUstet ist,

An das Kuhlgeblase schliefit sich die mehr-
teilige, cbnehmbore Luftfihrungshaube on.
Darunter ist ouf dieser Motorseite - der
Bedienungsseite - die Einspritzpumpe mit
Regler und Kroftstoff-Forderpumpe angebracht,

Auf der Bedi ite sind auBlerdem der Ol-
mefstab, die Oleinfillung, dos Schmiersl-
filter und dos Kroftstoffilter angeordnet.

Diese Seite des Motors soll stets zugtinglich
sein, um eine einfoche Wartung zu
lichen. Das hintere Kurbelwellenende
tragt das Schwungred mit Anlasserzahnkranz.

Zur Aufstellung des Motors befinden sich auf
beiden Seiten des Schwungradflansches
Flachen zur hinteren Befestigung. Vome
dient zur Motoraufstellung normalerweise
eine Quertraverse, die stirnseitig mit 4
Schrouben om Motor befestigt wird.

Auf der Ablutiseite des Motors ist das An-
saug- und Auspuffrohr angeordnet. Dort
befinden sich ebenfalls Anlasser und Licht-
maschine sowie dos EntlUftungsrohr, Das
Kurbelgehtuse triagt auf dieser Motor-
seite ei Zaohlen, die zur loufen-

den a.m der Zylinder dienen.
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SCHNITTBILD F 3/4/6 L 912
1 Dusenhalter 18 Kurbelwellen-Keilriemenscheibe
3 Leckslleitung 19 Schwingungsddmpfer

4 Zylinderkopf-Dehnschroube

5 Uberstrsmleitung

6 Einspritzleitung

7 Zylinderkopfhaube

8 Olbadluftfilter

9 Kuhlgebldse

10 Lichtmaschine

11 Kuhlgebluse-Keilriemen

12 Lichtmaschinen=Keilriemen

13 Nockenwellenzahnrad

14 Druckylleitung

15 Zwischenzahnrad

16 Dehnschroube fur
Kurbelwellen-Keilriemenscheibe

17 Kurbelwellenzohnrad
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20 Schmierslpumpe

21 Spritzversteller mit Zohnrad
22 Sd\m!«ulmugleitung

23 Kraftstofférderpumpe

24 Einspritzpumpe mit Regler
25 Olmelstab

26 Olwanne

27 Kurbelgehtiuse

28 Schmiertifilter

29 Drehzahlverstellhebel

30 Kroftstoffilter

31 Olkuhler

32 Zylinder

33 Luftfuhrungs-Oberteil

34 Zylinderkopf
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1.6. TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINE MOTORDATEN

Motortype F2L 912 F3L 912 | FAL 912 | F6L 912
Zylinderzahl 2 3 4 6
Zylinderanordnung stehend, in Reihe
Zylinderdurchmesser mm 100

Hub ~m 120

Gesomtvolumen cm3 1884 | 2826 | 3768 | 5652
Arbeitsweise Viertokt - Diesel
Verbrennungsverfchren Direkteinspritzung
Verdichtungsverhdltnis 1217
Kompressionsdruck ot 20 - 28

Drehrichtung ouf Schwungrad gesehen : links
Drehzahl max. U/min 2500 2800

Hoher Leerlouf U/min 2650 2960

niedrigste Betriebsdrehzohl U/min 1200

niedrigste Leerlaufdrehzahl U/min 650 bis 700
Zundfolge 1-2 1-2-3 | 1-3-4-2| 1-5-3-6-2-4
Zundobstond Oew 540-180| 240-240] 180-180] 120-120
EinlaB sffnet vor OT 1) Grod 26 32

EinlaB schlieBt nach UT 1) Grod 67 60

AusloB ffnet vor UT 1) Grod 73 70

AusloB schlieBt nach OT 1) Grod 30 32

Gewicht des Motors mit

Schwungrad ca. kg 280 300 325 380
Schmiersystem Druckumloufschmierung
Kuhlung (Luft) Axiolgeblyse

1) Gemessen bei 0,15 mm Ventilspiel
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