
Samenvatting 

Methaanhydraten zijn vaste, kristallijne stoffen opgebouwd uit een raster van watermoleculen 

die een methaanmolecule vasthouden. Deze methaanhydraten zijn stabiel in de “gas hydrate 

stability zone” (GHSZ). Voornamelijk temperatuur en druk bepalen de dikte van deze zone. De 

detectie van een methaanhydraatreservoir gebeurt voornamelijk seismisch. Dit door middel van 

het bepalen van de bottom-simulating reflector (BSR), dat bovendien de basis van de GHSZ 

markeert. De BSR is de scheiding onder de zeebodem tussen sedimenten die hydraten bevatten 

(boven de BSR) en vrij methaangas (onder de BSR). Het onttrekken van methaangas uit de 

methaanhydraat steunt op de verplaatsing van de methaanhydraat uit de GHSZ. De meeste 

gebruikte technieken hiervoor zijn thermische stimulatie, decompressie en chemische inhibitor 

injectie. Deze dissociatie van methaanhydraten kan wel tot instabiliteit van de bodem leiden. 

De impact van de ontginning op het klimaat is kleiner dan bij conventionele gasontginning. 

Pijpleidingen, LNG- of CNG-carriers transporteren vervolgens het methaangas, maar dit kan 

ook via een “natural gas hydrate pellet carrier” gebeuren. Het transport door een “hydrate 

carrier” is het voordeligste indien de afstand klein is en de hoeveelheid niet groot is. Het kan 

een belangrijk alternatief zijn waar LNG-tankers te duur zijn en er geen pijpleidingen zijn. 

 


