
Samenvatting 

De focus van dit werk is het brede spectrum van mogelijke technieken om corrosiesnelheden 

te meten. 

Een korte inleiding in de basisbegrippen van corrosie, beïnvloedende parameters en 

corrosievormen mocht niet ontbreken. Daarna worden enkele formules die de kinetica van 

het corrosieproces beschrijven, uitgelegd, o.a. de Tafelvergelijking en de Butler-

Volmervergelijking. 

De meettechnieken worden opgedeeld in twee grote groepen: de fysische en de 

elektrochemische meetmethoden. De fysische meetmethoden zijn over het algemeen 

goedkoper en makkelijker uit te voeren. De elektrochemische meetmethoden zijn 

daarentegen sneller. Het grootste verschil is dat de fysische meetmethoden een gemiddelde 

corrosiesnelheid over een langere periode meten, terwijl de elektrochemische methoden 

ogenblikkelijke snelheden meten. In dit werk worden enkele methoden en hun voor- en 

nadelen beschreven: lineaire weerstandsmetingen, elektrochemische impedantie 

spectroscopie, gewichtsverliesmetingen, plaatdiktemetingen, elektrochemische ruisanalyse 

en het gebruik van waterstofprobes. 

Het meest gebruikte instrument bij metingen van corrosiesnelheden is de potentiostaat. De 

potentiostaat legt een potentiaal aan op een werkelektrode en meet de resulterende stroom 

die vloeit als gevolg. Uit deze resulterende stroom kan door de wet van Faraday het 

materiaalverlies (en daaruit een corrosiesnelheid) berekend worden. Het werkingsprincipe 

van de potentiostaat en een proefopstelling worden uitgelegd. 


