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Het meten van de weerstand van coatings is niets nieuws. Jammer genoeg bevatten de 

huidige methodes enkele nadelen. Neem bijvoorbeeld het project van de heer 

Meskens: hierbij worden staalplaten in zee gehangen om ze nadien door een sleeptank 

te trekken. Vervolgens meet men de weerstand van de staalplaten en hun 

verschillende coatings.  

 

Om een representatief resultaat te verkrijgen, moet men rekening houden met de 

verschillende seizoenen, waardoor dergelijk proces tijdrovend, omslachtig en 

arbeidsintensief is. Het onderzoek waarvan sprake is een methodologische kopie van 

het onderzoek van professor Schultz. Door middel van zijn toestemming kon men zijn 

eerdere resultaten afwegen tegen deze bekomen door het onderzoek van de heer 

Meskens. Het onderzoek van professor Schultz werd tien jaar geleden uitgevoerd, 

waardoor men kan nagaan of de weerstand van coatings gedurende deze tijd een 

evolutie heeft ondergaan. 

 

In deze scriptie wordt een alternatieve onderzoeksmethode uitgewerkt, waarbij  

verscheidene wetenschappelijke principes en krachten toegelicht worden die hierop 

van toepassing zijn. Er wordt dus getracht om op een eenvoudigere wijze tot 

betrouwbare resultaten te komen. Zo kan men in de toekomst sneller en eenvoudigere 

proeven uitvoeren zonder in te hoeven boeten op de juistheid of betrouwbaarheid van 

het systeem en de bijhorende resultaten. 

 

Deze alternatieve methode bestaat er uit de weerstand van de gecoate onderdelen en 

bijgevolg de gebruikte coatings te bepalen, door middel van een rotatieviscometer die 

ronddraait in verscheidene fluïda. 

 


