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Samenvatting 

Infrastructuur in havens is zeer onderhevig aan corrosie, namelijk 20% van de toegevoegde 

waarde van deze sector gaat verloren aan corrosie. Om dit probleem aan te pakken is het 

SOCORRO project ontwikkeld. In plaats van het meten van corrosie nadat het al heeft 

plaatsgevonden, streeft dit project ernaar corrosie te voorspellen voordat het optreedt. 

Dit onderzoek richtte zich op de invloed van omgevingsfactoren op de corrosiesnelheid van 

staal in havenomgevingen en de correlatie met massaverliesmetingen en CCube-gegevens. 

Uitgebreid onderzoek toonde aan dat het Sas-Slijkens naast de opstelling in Oostende een 

significante invloed had op de omgevingsparameters. 

De CCube met LPR-sensoren bleek grotendeels onbruikbaar te zijn, waarbij bijvoorbeeld de 

gemiddelde corrosiesnelheid voor S355 in VL1 van eind april tot eind mei ongeveer 0,700 

mm/jaar werd gemeten, terwijl de massaverliesmetingen op 1 maart een corrosiesnelheid van 

ongeveer 0,210 mm/jaar voor S355 in VL1 aantoonden. Dit duidt op een aanzienlijke foutfactor 

van 3. 

Bovendien toonde het onderzoek aan dat S355 een hogere corrosiesnelheid vertoonde dan S235 

in alle opstellingen. Daarentegen was 316L zoals verwacht het meest corrosiebestendig. Deze 

bevindingen kunnen worden geïntegreerd in het preventiemodel van SOCORRO om specifieke 

preventiemaatregelen per staalsoort aan te bevelen. 

  


