
Samenvatting 

Corrosie aan boord van tankers is een vaak onderschat, maar belangrijk probleem dat 

rederijen veel geld kan kosten. Problemen worden vaak pas ontdekt als er ernstige schade is 

ontstaan.  

Kritische locaties waar corrosie vaak optreedt, zijn onder andere de filter aan de sea chest, de 

ballastwater overboord pijp en de overboord pijp van de scrubber. Dit werd vastgesteld door 

de literatuur te bestuderen en deskundigen te interviewen. 

Om deze problemen in meer detail te onderzoeken, werden sensoren geïnstalleerd aan boord 

van de LPG-tanker Kruibeke (Exmar). Er werden sensorsystemen geïnstalleerd in de onderste 

filter aan de sea chest en op de ballastwater overboord pijp. De sensorsystemen maten de 

corrosiesnelheid en een aantal omgevingsparameters.  

De omgevingsparameters zijn allemaal zeer variabel. In de filter aan de sea chest zijn ze 

grotendeels afhankelijk van de locatie van het schip. In de ballastwater overboord pijp worden 

de parameters beïnvloed door de tijd sinds het laatste lossen van ballastwater en de herkomst 

van het ballastwater. 

Door technische problemen konden er nog geen corrosiegegevens worden verkregen. 

Robuuste overwegingen voor het ontwerp bleken cruciaal om de veeleisende 

omstandigheden aan boord van een gastanker te weerstaan. Voor een toekomstige installatie 

van een soortgelijk opstelling is het essentieel om de aandacht te richten op het optimaliseren 

van de gegevensoverdracht en het anticiperen op sensorstoringen. 


